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Technicky list:
Univerzalny nastavovaci
montazny klin
Spreader URP
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Technicky list

Popis vyrobku:

Univerzalny nastavovaci montainy klin Spreader URP
spifia funkciu presného a rychleho umiestnenia okenného
ramu, pri ktorom si montazny pracovnik udrzuje uplnu
kontrolu polohy a kotviacej sily pri montazi.

MoZnost aplikdcie na okna z viacerych materialov, napri-
klad: PLAST, HLINIK a DREVO. UmoZfiuje umiestnenie okien
a dveri na stavenisku bez ich po3kodenia.

URP je velmi univerzalny a je pouZitelny v réznych
oblastiach, nielen v okennych a dvernych stolarstvach.

Pripustné zataZenie: 220 kg na jeden ks URP

Rozmery: od 16 mm do 30 mm.
Je moZné pouiit podloZky vysoké aZ 8 mm. Didtanéné
podloiky umoZiuju modularne zosilnenie URP o dalsich

8 mm.
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Montaz:

Univerzédlny nastavovaci montaZny klin Spreader URP —
montaZz na okenny ram pomocou skrutiek podla
materialu okenného ramu. Tvar ¢asti priliehajlcej k ramu
okna umoZfiuje pouzitie URP v mnohych materialovych
rieSeniach, napriklad: pre okna z plastu, hlinika a dreva.
Umiestfiovanie URP na okennom rame podla prirucky
ITB: ,Technické podmienky pre realizaciu a riedenie
stavebnych prac. Cast B: Dokonéovacie prace. Broztra 6:
InStalacia balkénovych okien a dveri “. Krzysztof Mateja

Zlozenie materialov:

Prvky URP st vyrobené z vysoko kvalitnych
materialov:

Horna &ast: Polyamid PA
Kliny: Polyamid

Spodna &ast: Polyamid PA
Podlozka: Polyamid PA

Nastavovacia skrutka — M5x35 trieda 8.8 so

zabodovanou maticou M5 — galvanizovana ocel

Minimalne rozmery

Mechanické nastavenie vysky

Maximalne rozmery

Uchytenie pomocou skrutiek
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~.0od 6cm do 12cm

od 6cm do 12 cm
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